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Zatacznik nr 1 do Umowy dofinansowania

WYMAGANE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA POSZCZEGOLNYCH KATEGORII WYDATKOW OKRESLONYCH
W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM ,,CIEPLE MIESZKANIE”

Nalezy zataczy¢ kserokopie ponizszych dokumentéw (dodatkowo dokumenty zakupu i potwierdzajgce
dokonanie zaptaty winny by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Beneficjenta).

Dokumenty dotyczace wszystkich kategorii wydatkéw:

1. Dokumenty zakupu — faktury / rachunki.

2. Dokumenty potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy — gdy na dokumencie
zakupu nie widnieje informacja ,Zaptacono gotéwka”, ,Zaptate otrzymatem”, , Zaptacono” itp.

3. Potwierdzenie trwatego wytgczenia z uzytku zrddta ciepta na paliwo state —imienny dokument ztomowania
pieca lub zaswiadczenie od mistrza kominiarskiego o odcieciu urzadzenia od przewodu kominowego
w przypadku urzadzen niepodlegajgcych ztomowaniu.

4. Dokument potwierdzajgcy otrzymanie dofinansowania ze srodkéw publicznych — jesli otrzymano inng
dotacje na to samo przedsiewziecie.

5.W przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytkdw — pozwolenie powiatowego konserwatora
zabytkéw na przeprowadzenie prac.

Pompa ciepta (typu powietrze / woda lub powietrze / powietrze)

1. Karta produktu potwierdzajgca spetnienie wymagan technicznych okreslonych w zatgczniku nr 1 do
Programu.

2. Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na urzadzenie).

3. Protokdt odbioru montazu zrddta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem).

4. Zdjecie tabliczki znamionowej pompy — srebrna naklejka na urzadzeniu z numerem urzadzenia; w
przypadku pompy typu powietrze / woda zaréwno z modutu zewnetrznego jak i wewnetrznego.

5. Karta gwarancyjna.

Kociot gazowy kondensacyjny

1. Karta produktu potwierdzajgca spetnienie wymagan technicznych okreslonych w zatgczniku nr 1 do
Programu.

2. Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec).

Protokot odbioru montazu zrédta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem).

4. Protokot odbioru wykonania instalacji wewnetrznej od przytacza do zrddta ciepta (zgodnie z dostepnym
wzorem) — dopuszcza sie przedtozenie jednego protokotu w przypadku gdy instalacja i montaz pieca byty
wykonane przez jednego instalatora.

5. Umowa z dostawcy gazu lub ostatni rachunek za gaz (obejmujgcy okres po zatozeniu pieca gazowego).

6. W przypadku budowy / przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej: pozwolenie na budowe /
przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej, zgtoszenie rozpoczecia robdt, dziennik budowy, zgtoszenie
zakonczenia robét, protokot z préby szczelnosci instalacji, opinia kominiarska, karta montazu licznika.

7. W przypadku instalacji zbiornikowej (zbiornik na gaz): pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy
zbiornika na gaz, protokdt wykonania czynnosci kontrolnych przez inspektora dozoru technicznego z
Urzedu Dozoru Technicznego.

8. Zdjecie tabliczki znamionowej kotta na gaz — srebrna lub biata naklejka na kotle z numerem urzadzenia.

9. Karta gwarancyjna.

10. Protokét pierwszego (serwisowego) uruchomienia kotta gazowego.
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Kociot na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie

1. Karta produktu potwierdzajagca spetnienie wymagan technicznych okreslonych w zatgczniku nr 1 do
Programu.

2. Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec).

3. Certyfikat / Swiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogdw dotyczacych ekoprojektu (ecodesign).
Ponadto kotty na pellet drzewny o podwyzszonym standardzie muszg charakteryzowaé sie obnizong
emisyjnoscia czastek statych o wartosci < 20 mg/m?3.

4. Protokdt odbioru montazu zrédta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem).

5. Zdjecie tabliczki znamionowej kotta na pellet o podwyzszonym standardzie — srebrna naklejka na kotle
z numerem urzadzenia.

6. Karta gwarancyjna.

7. Protokét z odbioru kominiarskiego poswiadczajacy, ze przewody kominowe / spalinowe sg dostosowane
do pracy z zamontowanym piecem, podpisany przez mistrza kominiarskiego.

Ogrzewanie elektryczne (inne niz pompa ciepta)

1. Protokot odbioru montazu zrodta ciepta (zgodnie z dostepnym wzorem).

2. Zdjecie tabliczki znamionowej zrédta ciepta — srebrna lub biata naklejka z numerem urzadzenia.
3. Karta gwarancyjna.

Podtgczenie do efektywnego zrédta ciepta w budynku wielorodzinnym
1. Protokoét odbioru instalacji przytacza do istniejgcego zrédta ciepta w budynku.
2. Umowa na dostawe ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja cieptej wody uzytkowej

1. Protokét odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub cieptej wody uzytkowej (zgodnie
z dostepnym wzorem) — w protokole nalezy wskazac, jakie prace zostaty wykonane.

2. Dokumentacja fotograficzna, jesli instalacja jest poprowadzona wewnatrz $cian.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

1.Karta/y produktu zamontowanego urzadzenia / urzadzern potwierdzajgca spetnienie wymagan
technicznych okreslonych w zatgczniku nr 1 do Programu.

2. Etykieta energetyczna (lub zdjecie etykiety w przypadku, gdy zostata naklejona na piec).

3. Protokdt odbioru montazu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta / protokét montazu rekuperatoréw
Sciennych (zgodnie z dostepnym wzorem).

4. Zdjecie tabliczki znamionowej rekuperatora — srebrna lub biata naklejka z numerem urzadzenia.

5. Karta gwarancyjna.

Dokumentacja projektowa
1. Kserokopia dokumentacji, ktérej koszt podlega dofinansowaniu zgodnie z katalogiem kosztéw
kwalifikowanych okreslonych w zatgczniku nr 1 do Programu.

Stolarka okienna i drzwiowa

1. Karta produktu lub inny dokument potwierdzajgcy spetnienie wymagan technicznych okreslonych

w zatgczniku nr 1 do Programu, tj.:

- okna, drzwi balkonowe , powierzchnie przezroczyste nieotwieralne — wspétczynnik Uw < 0,9

[W/(m2K)], - okna potaciowe — wspdtczynnik Uw < 1,1 [W/(m2K)], - drzwi wejsciowe — wspdtczynnik U <

1,3 [(W/m2K)].

2. Protokot odbioru prac (zgodnie z dostepnym wzorem) — protokét odbioru prac powinien potwierdzaé, ze
wymiana stolarki dotyczy pomieszczen ogrzewanych.

3. Zzatgczonych dokumentéw winien wynika¢ wymiar zamontowanej stolarki (dla kazdej sztuki).




